
METSÄ WOOD
芬兰梅沙木业
WeatherGuard云杉胶合板
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1.	Metsä Wood Spruce
2.	Metsä Wood Spruce MouldGuard
3.	Metsä Wood Spruce Phoenix
4.	Metsä Wood Spruce WeatherGuard
5.	Metsä Wood Spruce Flex - white
6.	Metsä Wood Spruce FireResist
7.	Metsä Wood Spruce Flex - grey
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1. 简介

芬兰梅沙木业为建筑和其他多个行业、以及家居改建装

饰行业提供有竞争力的高效节能环保的各种木材产品及其应

用解决方案。

梅沙木业的胶合板产品均为采用北欧高质量寒带森林资

源在芬兰工厂生产的。

梅沙木业基于高质量的原材料、高效的供应链和出色的

客户服务能力，生产并供应各种用途的木材产品。

公司的目标是基于对客户业务的充分理解的基础上能够

持续开发相应的产品解决方案来满足不断增长的客户需求。
梅沙木业云杉胶合板产品均为认证产品，CE标示的，

并且对环境均是生态保护的。产品均能满足全球针对木质原

料最严格的要求。

梅沙木业云杉胶合板产品是优质的建筑用板材，在强

度、规格稳定性和强度重量比等方面都是针对室内及室外建

筑工程和其他应用的理想产品。

本手册的范围

本手册的用途是展示梅沙云杉胶合板产品系列以及相应

的合适最终应用范围

RECOMMENDED APPLICATION 推荐应用

地板   

屋顶   

天花板   

墙体     

阁楼   

现场搭建  
车库和小屋（室内支撑衬里）   
农舍（室内支撑衬里）  
防风墙的底板 
防火的室内支撑衬里  
特殊技术要求房屋  


 = 产品推荐的应用product recommended for the application

 = 产品也适合的应用product also suitable for the application
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METSÄ WOOD SPRUCE PLYWOOD KEY ADVANTAGES:
梅沙云杉胶合板主要优势

Technical performance 技术表现
• 轻巧、规格的形变很稳定

• 强度和刚度大

• 既可作承重构件，也可作支撑构件

•  可经受撞击，也防挫伤和划伤

Easy to use 使用便捷
• 常规木工工具加工方便

• 常规木工紧固件方便安装

• 板材侧边有直角侧边和企口侧边可选

• 对半规格可选

Durability长久耐用
• 抗候抗沸的胶合等级（室外酚醛胶等级）

• 比松木胶合板具有更好的防霉能力

• 低排放

• 保护生态环境（有利的碳标签Carbon Footprint）
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PRODUCT 
THICKNESS

[mm]

MAX SIZE

[mm]
APPROVAL

RANGE  
OF USE

Spruce 
Weather-
Guard

12 – 30 
2500 × 
1250

CE-marked On-site construction
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Weathering Test
Moisture Uptake – Horizontal Samples

Weathering Test
Drying time – Horizontal Samples
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Start	                      Day 1	        Day 2

WeatherGuard云杉胶合板和普通云杉胶合板的水份吸收对比 WeatherGuard云杉胶合板和普通云杉胶合板自然干燥所需时间的对比

梅沙木业的WeatherGuard云杉胶合板的表面具有疏水

性。具有排斥水份和雨水的能力，从而可以在高水份环境及

室外雨天作业时大大减少板材的水份吸收。同时还不影响板

材的自然透水透气性能。

在施工时，胶合板作为通用建筑材料会淋雨而引起水份

含量的正常变化。在完成施工结构前确保使用的建筑材料干

燥是非常关键的，否则过高的水份含量会使板材发霉。高水

准的工程管理需要将雨水对建筑材料的性能影响充分予以考

虑的，以保护所有易受雨水影响的建筑材料。

        WeatherGuard云杉胶合板的表面经特殊处理后是透明无

色的，在该表面上还可再进行各种油漆、涂料、清漆的喷

刷，以及其他进一步的防护处理。

制造商推荐并确认该表面具有和其他材料很好的兼容

性，地毯、油布和瓷砖等也可直接粘接在胶合板的表面。

TESTED PERFORMANCE测试表现

在通常的实地工程现场试验时，整张的云杉胶合板被水
平放置来模拟屋顶和楼板结构。在经过连续72小时的测试

后，Weather-Guard云杉胶合板的吸水量只有表面未处理过的

普通云杉胶合板的一半，晾干胶合板材的时间也更短，晾干

时间可提早两天。

胶合板是一种易受潮的材料，其内部的含水率通常受周

围环境的湿度和温度变化的影响。

通常建议在云杉胶合板使用前，使其含水率尽量和最终

应用的条件相一致。

2. WEATHER PROTECTION抗气候影响
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72 h

Thickness swelling of 
spruce plywood 4-8 %

Shorter drying period Thickness swelling of 
OSB 15-28 %

72 h

WeatherGuard

梅沙WEATHERGUARD云杉胶合板的优点：

• 大幅降低吸水率及所引起的膨胀变形

 - 可减少最多60%的吸水量

 - 更好的尺寸稳定性，从而提高拼装精度

 - 浇筑混凝土或淋雨后更快恢复变干，加快作业进度

 - 大幅降低因吸水后对强度的影响，降低施工风险

• 在作业时，优异的疏水性能在短期吸水后保护板材

 - 不影响板材内部水份的挥发

• WeatherGuard云杉胶合板和普通云杉胶合板相比， 

在强度性能、防滑性能、防火性能和紧固件的耐腐蚀

性能方面都没有因特殊处理带来任何影响。
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U00531587
Typewriter
更快晾干

U00531587
Typewriter
云杉胶合板厚度吸水膨胀率

U00531587
Typewriter
 4-8%（72H)

U00531587
Typewriter
OSB板厚度吸水膨胀率

U00531587
Typewriter
15-28%（72H)

U00531587
Typewriter



PRODUCT
PANEL THICKNESS  

(mm)
CHAR. PANEL 
WEIGHT (kg / m²) 

天然的强度和刚度

     梅沙木业云杉胶合板是建筑行业极其通用的板材，在强

度性能、规格形变稳定性以及强度重量比等方面都是满足室

内和室外施工及其他应用的理想板材。

     云杉胶合板是采用高度同质的北欧寒带云杉原木，平直

纤维按长纹方向生产的高品质板材。其单板的胶合结构确保

了板材具有相当大的强度和刚度的物理性能。云杉胶合板重

量轻，方便通用工具的加工和常规紧固件进行拼接安装。而

且还具有很受喜爱的北欧云杉木材的天然美观的淡色泽。特

别要指出的是，梅沙云杉胶合板和其他同等承载强度的材料

相比，重量可以轻最多到30%。

         梅沙云杉胶合板是表面光滑、采用酚醛树脂胶黏剂按 
WBP（Weather and Boil Proof)胶合等级生产的高品质胶合

板，单板厚度3mm。在芬兰梅沙公司位于Suolahti的胶合板

工厂的全自动生产线上量产。

COMPARISON WITH OTHER WOOD-BASED PANELS
通用木质板材的比较

        梅沙木业云杉胶合板、辐射松胶合板、OSB/3定向刨
花板和P5木屑板都是常用板材，以地板应用为例。梅沙云
杉胶合板具有更高的强度重量比。

        按照相同的荷载和产生相同形变量限制作为统一的条
件来选择板材后度，各种板材相对应的规格选择以及各自
的重量对比见下表：

Comparison of wood based panels with similar load-bear-
ing capacities相同荷载和形变限制条件下的板材比较

CHAR. MATERIAL
DENSITY (kg / m³)

梅沙云杉胶合板                 18 7,2 400

辐射松胶合板                     21 9,5 450

OSB/3定向刨花板/3       22 	                  12,1  550

P5木屑板             25                               13,8  550

Material information for OSB and particleboard taken from standard EN 12369-1
and for radiata pine plywood from Arauco ITT report by DTI

6
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Plywood pallets in a plastic wrapping

Figure. CE marking on the panel 
(Metsä Wood Spruce)

0809

EN 13986:2004+A1:2015

Metsä Wood
P.O.Box 42, FI-44201 Suolahti

more info:
www.metsawood.com/dop

03
MW/PW/421-001/CPR/DOP

EN 636-2 S
E1

18 mm
-

Figure. CE marking on the package 
(Metsä Wood Spruce)

Figure. EN ISO 9001 Quality Management System and EN ISO 14001 Environmental 
Management System are certified by Bureau Veritas

Comparison design calculations板材厚度的设计计算的比较

IMPOSED UNIFORM LOAD 均匀承载受力500 kg / m² (5 kN/m²)

 MINIMUM PANEL THICKNESS最小板厚 (mm)

Span 梅沙云杉胶合板         辐射松          OSB/3 木屑板P5                

400 mm 12 12 15 18

600 mm 18 21 22 25

Design calculations according to Eurocode (EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1995-1-1), loaded area category A:
residential areas, permanent load 0,3 kN/m² includes the weight of the panel, service class 2,
medium-term load-duration class, plywood kmod = 0,8 kdef = 1,0, OSB kmod = 0,55 kdef = 2,25,
particleboard kmod = 0,45 kdef = 3,0, consequences/reliability class 2 KFI = 1,0, γM = 1,2 (1,3 for particleboard), 
γG = 1,35, γQ = 1,5, ψ2 = 0,3, combination of actions (6.10), characteristic combination,
multispan panels, net final deflection wnet,fin ≤ L/200.

        不同木材的天然耐久性各不相同，不同木材的耐久性等级在EN 350-2标
准里都给出的，也可以按照EN 350-1标准进行天然耐久性进行检测。无论北
欧云杉、美洲湿地松、南欧海松和辐射松，都属于耐用木材。北欧云杉胶合
板可以满足EN 335标准Class2 等级中规定的使用条件。云杉胶合板产品标记

按照EN 636-2的技术等级执行。

        通过现场测试霉菌和蓝变现象的发生及变化，相比美洲湿地松、南欧海
松和辐射松，北欧云杉的发霉和蓝变现象明显非常缓慢。在特别高湿度的环
境下板材表面也还是会有霉变现象，这就需要推荐梅沙木业MouldGuard这
款具有高湿度环境下防霉性能的云杉胶合板了。

质量控制，CE标记及认证
梅沙木业云杉胶合板产品，均带有经认证的结构用板材的CE标记。在内部
的质量控制环节，VTT执行机构监督着梅沙木业胶合板工厂在生产过程中
的质量控制流程。在外部的胶合板质量监管，是按照欧洲标准EN 13986 以
及与VTT合作的CE标识及测评规则执行。

评定与审核由机构（AVCP）执行，CE标记被印在包装及光面板的反
面。梅沙木业的产品声明文件（DoP）在公司网站 www.metsawood.com/ dop.

云杉胶合板也满足胶合板欧洲标准EN 636.

EN ISO 9001 质量管理体系 和 EN ISO 14001 环境管理体系也均获得了认
证。此外，还获得多个CE的国际认证。
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Metsä Wood, Suolahti plywood mills, Finland

PANEL DIMENSIONS产品规格
METSÄ WOOD SPRUCE IS AVAILABLE IN SIZES:梅沙木业可供规格

• 2400 / 2440 / 2500 mm × 1200 / 1220 / 1250 mm
• 2400 / 2440 mm × 600 / 610 mm
The first measurement indicates the orientation of the surface veneer grain.写在前面的规格代表木纹方向

Other sizes are available on request.其他非标规格可按需求定制

Metsä Wood spruce plywood products can be delivered with square edges or tongue and groove edge profile either
on two sides (TG2) or on four sides (TG4). Tongue and groove machining decreases the net panel size by 10 mm.
梅沙木业云杉胶合板产品有直边和企口的边缘可选，企口式分两边企口（TG2）和四边企口（TG4）。企口切口10mm。

Spruce plywood panels are available sanded and unsanded. Tongue and grooved panels and Spruce FireResist panels
are always sanded.云杉胶合板表面有砂光和不砂光的，企口板和云杉FireResist板都是砂光材。

Spruce plywood panels can also be machined according to customer specification on special request.云杉胶合板也可

以按照客户要求切割成特殊规格

TOLERANCE THICKNESS (mm) 厚度公差NOMINAL THICKNESS
(mm)厚度

NUMBER OF VENEERS
单板层数

LAY-UP 胶合结构                     APROX. WEIGHT (kg/m²)
	 	     近似重量

PANELS PER PACKAGE
PCS.每包的板材数量

MIN. MAX.

9 8,8 9,5 3 – | – 4,1 110

12 11,5 12,5 4 – | | – 5,5 85

15 14,3 15,3 5 – | – | – 6,9 65

18 17,1 18,1 6 – | – – | – 8,3 55

21 20,0 20,9 7 – | – | – | – 9,7 45

24 22,9 23,7 8 – | – – – – | – 11,0 40

27 25,2 26,8 9 – | – | – | – | – 12,4 35

30 28,1 29,9 10 – | – | – – | – | – 13,8 30

The nominal veneer thickness is 3,0 mm.单板厚度3mm
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Thickness tolerances, lay-up and weight of Metsä Wood spruce plywood梅沙云杉胶合板的厚度公差、胶合结构、重量
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g G Bb

d D

A

Nominal 
thickness

Panel 
thickness
variation

II

2400 × 1210 mm

2400 × 610 mm

net 1200 mm

gross 1210 mm

net 600 mm

gross 610 mm

Figure. Surface veneer quality II（II级云杉）                                                               Figure. Surface veneer quality III （III级云杉）
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SURFACE VENEER GRADES表面单板等级

Description of surface veneer grades
表面等级的规定

云杉胶合板等级 典型等级特性

Sound surface, might be repaired with filler.
Unrepaired defects with a ø max. 5 mm are
permitted可能经修补的表面，未修补缺陷
直径最大5mm

III+ Open defects repaired with filler外观缺陷经修补
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efects such as

标准品质，允许节孔和单板开裂

主要等级为II/III, +III/III and III/III.

梅沙木业云杉材等级按照EN 635执行
更多等级细节数据请参阅Handbook of Finnish Plywood. Figure. Veneer peeling单板旋切

Spruce plywood panel dimension of tongue and grooved panels
带企口云杉胶合板的长度尺寸图

Dimensions of standard tongue and grooved profiles
标准企口的尺寸图



梅沙木业胶合板的所有高品质原材料均来自于梅沙集团

的芬兰林场主所拥有的PEFC认证的森林，确保原材料来

源于严格按可持续管理的林地。

生态高效的建筑材料
        梅沙木业所有木产品均来自于完全可再生的原材料，尤
其是来自于可持续管理的森林里的木材原料，能给有机会推
进发展降低温室气体排放的生态建筑。木材是完全生态高效
的建筑材料，且贯穿于木材的整个使用寿命。在木材加工过
程中也更少地消耗能源，比其他建筑材料更节能环保。木产
品也更轻，便于运输、操作和吊装，能更多地减少对环境的
影响。

梅沙木业的木制品生产过程消耗的也是可再生能源，而且
在木材生产流程中的能源消耗和木材原料的利用效率也不
断在持续改进。和其他建筑材料相比，木材是碳排放远远
最低的材料。木材不仅在其生产周期里捕捉大气中的
碳，而且在作为建筑材料的使用时间内被作为碳储存存在
于建筑物内。用木材代替其他建筑材料，能间接地减少化
石能源的消耗。

梅沙木业是全球领先的生态高效木质产品和木材应用解
决方案的供应商，采用梅沙木业的产品，能促进所应用
的建筑项目更高的质量，也更节能环保。

10

4.SUSTAINABILITY可持续性



-686

21

32

CARBON FOOTPRINT 碳排放

BIOGENIC CARBON CYCLE
生物碳循环

        二氧化碳(CO2)的排放是全球变暖和温室效应的主要原

因，碳排放表示二氧化碳的释放过程是晚于产品的，碳排放

也能反映出某种活动对环境造成影响的量级。森林和森林学

科是致力于自然碳循环的，被持续管理的森林可以作为碳汇

进行交易。气候变化的缓解效应还能通过使用森林残余物和

能源制造的副产品来实现。

BIOGENIC CARBON STORAGE 生物碳储存

AS kg CO2 / m³ OF PRODUCT

Carbon footprint of Metsä Wood spruce plywood (cradle to gate):
梅沙木业云杉胶合板的碳排放量（森林源头到出厂）

CARBON EMISSION 碳排放

AS kg CO2 / m³ OF PRODUCT

Raw material supply原材料供应

Transport ¹ 运输

Manufacturing ²制造

Carbon stored in the product 754
产品的碳储存

The greenhouse effect of carbon stored
in the product depends on the life time
of the product and selected calculation
time period.

(additional额外的)
34
31
36
12

Total emission总碳排放              -633         Trans-

portation from the mill to从工厂运输到

• Brussels, Belgium布鲁塞尔，比利时

• Frankfurt am Main, Germany法兰克福主港，德国

• London, UK伦敦，英国

• Stockholm, Sweden斯德哥尔摩，瑞典

¹ Including transports to the mill包括运到工厂
² Including energy, fuels, packaging materials and waste handling包括能源、燃料、包
装材料和废弃物处理
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U00531587
Text Box
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Text Box
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Text Box
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U00531587
Text Box
能源回收

U00531587
Text Box
二氧化碳释放到大气中

U00531587
Text Box
自然降解



HANDLING操作

• 戴手套操作板材
• 打包的塑料包装膜可用小刀割开回收，所有梅沙木业
的包装材料都是可回收的
• 从塑料包装中取部分板材时，取好后请随手将塑料包
装膜重新包好
• 严禁用叉车搬运包装已打开的胶合板，以免板材滑出
造成人员伤害事故

PROCESSING加工

        胶合板便于切割，异型加工、钻孔，也方便用钉
子、螺钉、以及射钉枪等木工工具来安装、连接和固
定。

PAINTING上漆

Painting上漆后的胶合板视觉效果好坏取决于板材表面的
质量，在湿润环境下其上漆的耐久性也会更好。底漆可
提供基本的防护，面漆会改善板材的使用耐久性。通过
底漆和面漆上漆，可以获得更好的上漆视觉效果并延长
板材的使用寿命。

胶合板表面先刷一层无色的丙烯酸做透明底漆，再刷两层
无色的面漆就能获得理想的透明上漆效果。

上不透明的漆，胶合板应先刷一遍丙烯酸或油性底漆，底漆
可材用丙烯酸乳液或醇酸油按油漆厂商的要求配兑即可。丙
烯酸油漆和醇酸漆在室外也可作为面漆使用。

底漆、油漆与胶合板的兼容性请参考油漆厂商的建议，对油
漆和胶合板附着力可通过涂层测试来证实。
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5. INSTRUCTIONS使用指南

INSTRUCTIONS FOR USING
PLYWOOD胶合板使用指南

STORAGE储存

• 胶合板应储存于有屋顶等遮盖物的干燥的场地
• 避免板材淋雨以及阳光曝晒，以免板材翘曲
• Avoid避免储存在过热或过于干燥的场地
• 尽量整包储存，减少散板储存
• 整包和散板储存要保持水平堆放，底部脱离地面，底部的
支撑托梁应耐用且保持水平，已提供充足的支撑力

当暂时在露天或高湿度场地堆放时:
• 要遮盖防雨布
• 有绑扎打包带的，请去掉绑扎带，以免板材受潮膨胀被勒
坏



梅沙木业MouldGuard云杉胶合板

梅沙木业FireResist云杉胶合板

梅沙木业Phoenix云杉胶合板

FireResist云杉胶合板可作为生物燃料(EN 14961-1)在 850°C 
以上的燃烧温度条件下被安全燃烧，且良好的燃烧条件
也是可持续的（燃烧时空气和煤气充分混合，燃气在炉
内持续时间超过2秒以上，烟道气内的残余含氧量
在6%以上）。基于产品的防火阻燃特性，建议板材先
切成木屑并与易燃材料混合后进行焚烧，以确保获得充
分的燃烧效果。烟道气与普通木材燃烧的烟道气成分完
全一样。

FireResist云杉胶合板切成碎屑也可作为堆肥，应考虑长
期的堆肥过程。

FireResist云杉胶合板不含任何重金属、硼、卤代化合物
和其他有害物质。

Phoenix云杉胶合板的废弃应根据各国的规定来执行。按
照目前各国不同的立法，废弃薄铝覆膜层的规定也各不
相同。

Phoenix云杉胶合板不含有任何有害物质。

梅沙木业云杉胶合板、WeatherGuard云杉胶合板
和Flex云杉胶合板

云杉胶合板可在850°C以上被安全地燃烧，且良好的
燃烧条件也是可持续的（燃烧时空气和煤气充分混合，
燃气在炉内持续时间超过2秒以上，烟道气内的残余含氧
量在6% 以上）。烟道气与普通木材燃烧的烟道气成分完
全一样。

云杉胶合板经切成碎屑也可作为堆肥，应考虑长期的
堆肥过程。此外，也可将云杉胶合板运到垃圾堆场，尽
管胶合板的降解比较缓慢。

云杉胶合板不含有任何有害物质。

        MouldGuard云杉胶合板可作为生物燃料(EN 14961-1) 
在850°C以上的燃烧温度条件下被安全燃烧，且燃烧条件
是可持续的。 防腐处理过的木材的正确燃烧及相应的垃
圾焚烧厂应结合各地的情况进行核实。

    防腐处理过的云杉胶合板按重量比含有下列成
分，在选择相应的焚烧工厂时应予以考虑的： 

Nitrogen氮 <0,007%, Chlorine氯 <0,01%, Iodine碘 <0,007%

INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL废弃处理指南

Spruce plywood products can be disposed in several ways. It should be noted that the instructions for disposal may vary by country de-
pending on the current legislation.
云杉胶合板的废弃处理可以有几种方法。废弃处理的方法也会随着各国当前的立法不同而有所不同。

Recycling of spruce plywood products by utilizing them in other applications is always preferred.云杉胶合板的多种回收利用总是好的
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METSÄ WOOD
P.O.Box 50
02020 Metsä, Finland 
Tel. +358 1046 05

Metsä Wood provides competitive and environmentally friendly wood 
products for construction, industry and distributor partners. The products 
are manufactured from northern wood, a sustainable raw material of 
premium quality. Metsä Wood is part of Metsä Group.

For further information and sales contact

WWW.METSAWOOD.COM




